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CAMPEONATO DA FORMULA TRUCK
REGULAMENTO TECNICO 2024

Este Regulamento devera obedecer o CDA — Cdédigo Desportivo de Automobilismo da CBA —
Confederacao Brasileira de Automobilismo e sera supervisionado pelas federacdes proponentes:
FGA — Federacao Gaucha de Automobilismo, FPrA — Federacdo Paranaense de Automobilismo
FAMS — Federacdo de Automobilismo do Mato Grosso do Sul e FASP — Federacdo de
Automobilismo de S&o Paulo, com aprovacdo do CTDN — Conselho Técnico Desportivo Nacional
da CBA.

Artigo 1. CABINE DOS CAMINHOES FRONTAIS (CARA CHATA E NAO FRONTAIS (BICUDO)

1.1 A cabine de todos os caminhes, devera possuir no minimo 4 pontos de fixa¢cdo no chassis.
1.2 Nos caminhdes de cabine ndo frontal (bicudos) Scania, Iveco, Volvo e Mercedes, a cabine
devera ter do painel dianteiro interno da frente da cabine (tantodo lado esquerdo como do direito),
ao centro do primeiro pino da mola do suportedianteiro (tanto esquerdo como direito) do molejo da
frente do caminhdo, uma medida maxima de 1.000 mm (com tolerdncia de 50 mm), linha
imaginaria, naopodendo ser ultrapassada.
1.3 Nos caminhdes de cabine frontal (cara chata) Volvo, Scania, Mercedes, Iveco, Ford Man e
VW, a cabine devera ter do painel dianteiro interno da frente da cabine (tanto do lado esquerdo
como do direito), ao centro do primeiro pino da mola do suporte dianteiro (tanto esquerdo como
direito) do molejo da frente do caminhdo, a medida maxima até a linha imaginaria, ndo podendo
ultrapassa-la.
1.4 Permitido o rebaixamento da cabine através dos suportes, coxins, e vigas de aco da cabine
(desde que as mesmas tenham as espessuras e diametros originais)
1.4.1 No painel dianteiro da frente da cabine do caminhao (cara chata), poderao ser retirados
10 cm horizontalmente do painel para melhor rebaixamento da cabine no chassis.
1.4.2 As vigas direita e esquerda da parte inferior da cabine, da saida do painel dianteiro
para o painel traseiro, tanto o lado direito e o lado esquerdo da viga, poderdo ser retas,
ligando o painel dianteiro e traseiro, para que possa ter o assoalho mais alto (questdo de
seguranca para o piloto), desde que mantenham a sua largura e espessura original da viga
direita e esquerda.
1.5 Obrigatério que o painel traseiro da cabine mantenha suas caracteristicas, dimensodes e

posicao originais sendo permitidas somente as seguintes modificacdes:
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1.5.1 Permitido instalar um vidro vigia de no minimo 65 cm de largura por 35 cm de altura no

painel traseiro da cabine dos veiculos que nédo o tém originalmente, podendo o mesmo ser
de policarbonato, para permitir ao piloto a visdo através de um retrovisor interno.
1.5.2 Permitido fazer aberturas no painel traseiro da cabine, de no maximo 6.500cmz? de &rea,
para liberacdo de calor e adaptacdo do motor, podendo a sua travessa ser deslocada e
trabalhada.
1.5.3 Permitido fazer duas aberturas (uma de cada lado) no painel traseiro, de nomaximo 225
cm? cada, para melhor ventilagdo da cabine.
1.5.4 Permitido fazer um recorte de no maximo 180 cm2 no painel traseiro da cabine para
acomodar as lanternas traseiras.
1.5.5 Opcional alongar a cabine em no méaximo 200 mm, sendo que a gaiola de protecao
devera acompanhar este alongamento.
1.6 Permitido a modificagdo do capo interno e tampa do assoalho da cabine.
1.7 A cabine e as portas deverdo ser em chapa de ac¢o, conforme especificacdodo fabricante e
espessura original da chapa, com suas medidas do vidro da porta originais, ndo podendo a
abertura do vidro, ser menor que os caminhdes de série.
1.8 Obrigatoria a permanéncia das macanetas internas e externas das portas, mantendo suas
funcbes originais.
1.9 As colunas verticais internas de portas e dos painéis dianteiro e traseiro dacabine deverdo
ser originais, sendo permitido apenas retrabalho na altura das colunas, visando o rebaixamento
da cabine para evitar o contato da coluna nos pneus dianteiros.
1.10 O para-brisa dianteiro devera ter as dimensfes originais da marca e modelodo caminh&o,
sendo que entre a faixa superior e inferior do para-brisa, deverdo estar assegurado no minimo
45% de area transparente para visdo do piloto, por motivos de seguranca.
1.11 Obrigatéria a permanéncia do vidro vigia instalado no painel traseiro, conservando as
dimens0es originais da cabine, da marca e modelo do caminhao, original de fabrica.
1.12 Proibido a substituicdo do para-brisa da cabine do caminh&o por acrilico ousimilar.
1.13 Proibido o uso de todo e qualquer tipo de pelicula ou similar que afete a transparéncia dos
vidros (tipo insulfilm).
1.14 Obrigatério uso de tela de nylon na janela inteira da porta do lado esquerdodo caminhéo (lado
do piloto).
1.15 Permitido o uso de cabines modernas nos caminhdes antigos do mesmo modelo e marca.
1.16 Proibido o fechamento das aberturas dos vidros das portas, do lado direito e esquerdo, com

vidro, acrilico e similares, tampando a entrada e saida de ar.
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1.17 Permitido nos caminhfes Volvo a utilizacdo da cabine do VM, nos caminhdes Iveco a

utilizacdo da cabine do Eurocargo e nos caminhdes Man a utilizacdo da cabine do Volkswagen
Constellation.

1.18 Obrigatério ter duas chaves gerais, devidamente identificadas, sendo uma instalada na parte
interna da cabina, do lado direito do piloto e de facil acesso aomesmo, e a outra, instalada atras
da cabine (lado do piloto) proxima ao acionamento externo dos extintores do caminhao.

1.19 Obrigatério a instalacdo de no minimo dois extintores de incéndio de 4 kg,carregados e em
suas validades, firmemente fixados com bracadeiras de a¢o e devidamente identificados, sendo
gue um deverd ter uma canalizacdo direcionadapara a turbina e motor, e o outro para a parte
interna da cabine, ambos de facil acesso ao piloto.

1.20 Obrigatério que os extintores do caminh&o possuam também sistema de acionamento
individual externo, devidamente identificado, atras da cabine (lado do piloto) proximo a chave
geral.

1.21 Os caminhd@o cujas caracteristicas externas diferem dos desenhos dos caminhdes
produzidos em série serdo considerados protétipos.

Artigo 2 — GAIOLA DE PROTECAQ

2.1 Obrigatério, homologado e/ou comercializado pelo Promotor.

2.2 A gaiola de protecdo devera ser de tubo mecénico (ago sem costura) com as medidas
minimas de didmetro, espessura e em conformidade com o0s anexos técnicos (anexo J da FIA).
2.3 Proibido qualquer alterag&o na sua estrutura, principalmente a que vise a reducéo de peso.
2.4 Permitido acrescentar e reforgar com barras de ago, visando maior seguranca.

2.5 Permitido travar através de pontos de solda, a gaiola de prote¢&o nas colunas da cabine do
caminhao.

2.6 No inicio da temporada todos os caminhdes terdo suas gaiolas de protecao vistoriadas e
lacradas pelo Comissario Técnico, sendo obrigatorio deixar um furo de 6mm para verificacdo das
paredes dos tubos.

2.7 Nos caminh@es de cabine frontal (cara chata), é obrigatério ter na gaiola de protecéo, entre
as colunas dianteira e traseira, do lado do piloto, um arco no formato (envolvente) da caixa de
roda do pneu dianteiro.

2.8 Obrigat6rio colocar um refor¢o tubular atrds do banco do piloto, com no minimo 35 mm de
diametro e espessura de no minimo 3 mm, na altura dos furos do banco “para passagem dos
cintos (ombro do piloto).

2.9 Permitido nos caminhdes da marca Ford e Iveco, o fechamento do vidro doquebra vento da

porta, em chapa de ago na espessura da porta (seguranga).
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Artigo 3 — CHASSIS

3.1 O chassis deve ser original da marca e modelo do caminhdo, em aco, mantendo suas
especificacfes, dimensdes e caracteristicas originais.
3.2 As medidas iniciais e fundamentais da montagem do chassis do caminhdo e seus respectivos
suportes dianteiros de molejo (direito e esquerdo), terdo comobase uma Unica linha imaginaria,
conforme anexos técnicos.
3.2.1 Admitida a fabricacédo do chassis no paralelo, desde que mantida a sua configuracdo
original, principalmente no que se refere a espessura, dureza e formato.
3.2.2 As longarinas do chassis tanto a do lado direito como a do lado esquerdo, poderéao ter
no méximo em cada uma, 144 furos néo utilizados, sendo 4 com didmetro maximo de 86 mm
e 140 com didametro méaximo de 30 mm. O ndo cumprimento do acima exposto acarretara na
desclassificagéo do Piloto/Equipe.
3.2.3 Nao fazem parte da longarina os suportes e travessas.
3.3 As travessas do chassis e sua fixagdo sao livres, desde que sejam de a¢o,com peso
maximo de 40 (quarenta) kg, em cada uma.
3.4 PARTE DIANTEIRA — FRENTE DO CAMINHAO
3.4.1 Permitido a retirada das abas do chassis e corte do mesmo para rebaixamento e
adaptacdo do motor, cabine, cambio, radiadores de agua, intercooler, turbina e alternador,
permanecendo as vigas do chassis conforme o original.
3.4.2 Permitido cortar o suporte dianteiro e traseiro dos molejos, para adaptacéo
dos radiadores, do motor e chassis do caminh&o.
3.4.3 Permitido encurtar as longarinas do chassis na frente do suporte dianteiro
do molejo, tanto direito e esquerdo (linha imaginaria).
3.4.4 Permitido retirar 30 mm das abas superiores do chassis direito e esquerdosomente
na regido compreendida entre os coxins dianteiro e traseiro do motor.
3.5 PARTE CENTRAL - FIM DA TRASEIRA DA CABINE
3.5.1 Permitido somente o encurtamento das vigas do chassis em sua parte central e a retirada
ou modificacdo de suas travessas.
3.6 PARTE TRASEIRA - SOBRE O EIXO TRASEIRO
3.6.1 Permitido nas longarinas do chassis em sua parte inferior um corte retangular para
encaixe do eixo traseiro (diferencial), com altura de 160 mm (tolerancia de 10 mm) e com
comprimento de 450 mm (tolerancia de 50 mm).
3.6.2 Permitido encurtar as alturas das longarinas do chassis, atras do suporte traseiro da

mola traseira e dianteira.
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3.6.3 Para os caminhdes Volvo com cabine do VM e para os caminhdes Iveco com cabine

do Eurocargo, é permitido encurtar as alturas das longarinas do chassis, em no maximo 100
mm e comprimento de 1400 mm, na parte dianteira do chassis.

3.7 GANCHO DE REBOQUE
3.7.1 Obrigatério a instalacdo de duas algcas (gancho de reboque), com capacidade de 10
toneladas, uma na parte dianteira do chassis, e a outra na parte traseira do chassis, de facil
acesso ao resgate. E obrigatorio instalagcdo do suporte tipo bola padréo reforcado que sera

vistoriado pelo comissério técnico.

S
SO
3.7.2 E obrigatorio soldar uma alca esquerda e uma alca direita, na parte superior
da aba do chassis em sua parte traseira, perto da quinta-roda, para resgate aéreo do

caminh&o, com capacidade minima de 10 toneladas cada alga.

Artigo 4 - QUINTA RODA

4.1 O centro da quinta roda devera estar alinhado com os pinos de centro dosmolejos traseiros
(espigéao).

4.2 A face superior da quinta roda deve estar com altura minima de 120 mm daface superior do
chassis.

4.3 Os suportes direito e esquerdo devem ser bem fixadas ao chassis por no minimo dois
parafusos e porcas travantes de aco, com 10 mm de diédmetro (em cada suporte), podendo
também serem soldados.

4.4 A Quinta Roda devera ter formato original, e pesar no minimo 5 cinco) kg.,permitido o seu

retrabalho.

Artigo 5 - EIXOS

5.1 EIXO DIANTEIRO
5.1.1 E permitido o uso de eixo de 6nibus e seu retrabalho, permanecendo a bitola com as
dimensdes méaximas de 2.450 mm, na parte externa e inferior do pneu (ombro) em contato
com o solo, com tolerancia de 15 mm, medido com gabarito (trena ou régua) de

enquadramento dos eixos de um lado ao outro, conforme desenho do artigo 30.4.
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5.1.2 Permitido um furo no lado direito e um furo no lado esquerdo do eixo dianteiro para a

localizacdo do pino de centro de cada mola. Este furo deve estar localizado no centro da
superficie de apoio da mola no eixo.
5.1.3 Permitido a utilizacdo de espacadores, desde que estejam fixos (soldados).
5.1.4 Todos os cubos de roda dianteiros deverao ser de ferro ou aco e podera terno maximo
10 furos de 25 mm (cada cubo), para resfriamento das pastilhas de freio, permitido o seu
retrabalho para adaptacéo.
5.1.5 O pino das mangas do eixo dianteiro, deverao ter medida minima de 40 mm de diametro.
5.1.6 O eixo dianteiro devera obrigatoriamente ser rigido.

5.2 EIXO TRASEIRO
5.2.1 O eixo traseiro tera que ter uma bitola maxima de 2.450 mm com toleranciade 15 mm na
parte externa e inferior do pneu (ombro) em contato com o solo, medido com gabarito de
enquadramentos dos eixos de um lado ao outro, conformedesenho do artigo 30.5.
5.2.2 Permitido a utilizacdo de espacadores, desde que sejam fixos (soldados).
5.2.3 A carcaca nao podera sofrer adaptacdo na sua parte superior, para encaixe do chassis.
5.2.4 Todos os cubos de roda traseiros deverao ser de ferro ou a¢co e podera ter no maximo
10 furos de 25 mm (cada cubo), para resfriamento das pastilhas de freio, permitido o seu
retrabalho para adaptacao.
5.2.5 Proibido o fechamento das rodas traseiras externa, do lado esquerdo e do lado direito,
com qualquer tipo de matéria prima, inclusive fibra.

5.2.6 O eixo traseiro devera obrigatoriamente ser rigido.

Artigo 6 - SUSPENSAO DOS VEICULOS

6.1 SUSPENSAO DIANTEIRA

6.1.1 O primeiro suporte de fixacdo do molejo dianteiro da frente do caminhdo devera ser
original da marca do caminhdo, mantendo-se as medidas minimas de 670 mm do centro
do pino de fixacdo do molejo no suporte dianteiro ao pino de centro do molejo (espigao),
sendo permitido que o0 mesmo seja aliviado (reduzido o peso), conforme desenho do artigo
30.6.

6.1.2 O suporte traseiro do molejo dianteiro e o jumelo séo livres, assim como ospontos de
fixacdo, desde que se mantenham as medidas minimas de 670 mm do centro do pino de
centro (espigao) ao centro do pino de fixagcdo do molejo no jumelo.

6.1.3 A quantidade de molas é livre, entretanto devem ser da mesma largura do modelo

original da marca e modelo do caminh&o inscrito, sendo que a mola mestra devera ter no
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minimo 1.340 mm de comprimento, medidas entre os centros dos orificios das suas

extremidades (olhal) e com largura entre 80 e 100 mm.
6.1.4 O comprimento da mola mestra direita deve ser igual ao da mola mestra esquerda. A
distancia do furo do pino de centro da mola mestra direita ao seu olhal dianteiro deve ser
igual a distancia do furo do pino de centro da mola mestraesquerda ao seu olhal dianteiro.
6.1.5 Proibida as suspensdes ativas, pneumaticas e inteligentes.
6.1.6 Cada suporte dos molejos deve ser fixado as longarinas do chassis através de no
minimo quatro parafusos e/ou rebites.
6.1.7 Obrigatoria a utilizacdo de um jumelo em cada molejo dianteiro.
6.1.8 Nos caminhfes Scania, Volvo, Man, Iveco e Mercedes, a largura maxima do centro
do furo do espigdo do molejo dianteiro esquerdo ao centro do furo do espigdo do molejo
dianteiro direito, serd de 845 mm, conforme anexos técnicos.
6.1.9 No caminhéo Ford, a largura méaxima do centro do furo do espigdo do molejo dianteiro
esquerdo ao centro do furo do espigdo do molejo dianteiro direitosera de 865 mm, conforme
anexos técnicos.
6.2 SUSPENSAO TRASEIRA
6.2.1 A gquantidade de molas é livre, entretanto devem ser da mesma largura do modelo
original da marca e modelo do caminhdo inscrito, sendo que a mola mestra devera ter no
minimo 1.340 mm de comprimento, medidas entre os centros dos orificios das suas
extremidades (olhal) e largura entre 80 e 100 mm. No caso de uso de uma mola na dianteira
sera obrigatorio usar meia mola de seguranca.
6.2.2 O comprimento da mola mestra traseira direita deve ser igual ao da mola mestra traseira
esquerda, mantendo-se as medidas minima de 670 mm do centro do pino de fixacdo do
molejo no suporte dianteiro ao pino de centro do molejo (espigdo), conforme desenho do
artigo 30.6, e de no minimo 670 mm do centro do pino de fixacdo do molejo no suporte
traseiro ao pino de centro do molejo (espigao).
6.2.3 Cada suporte dos molejos deve ser fixado as longarinas do chassis através
de no minimo quatro parafusos e/ou rebites.
6.2.4 Os suportes dos molejos traseiros devem ser originais da marca, sendopermitido
0 seu retrabalho.
6.2.5 Obrigatoria a utilizacdo de um jumelo em todos os molejos traseiro.
6.3 CAMBAGEM
6.3.1 Permitida no eixo dianteiro uma cambagem fixa e sem regulagens, de até no
maximo 3,5° negativo, mais 0,5° de tolerancia.

6.3.2 Proibida cambagem no eixo traseiro (tolerancia de 0,5°).
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6.4 BARRAS ESTABILIZADORAS
6.4.1 Permitido a utilizacdo de barras estabilizadoras na dianteira e na traseira.
6.4.2 As barras estabilizadoras séo livres, desde que nao estejam diretamente
interligadas (dianteira e traseira).
6.5 AMORTECEDORES
6.5.1 Permitido dois amortecedores no eixo dianteiro e dois no eixo traseiro. As posicoes
dos mesmos sdao livres, bem como os seus suportes de fixacao.
6.5.2 Permitido o uso de amortecedores que usem regulagens através de molas.
6.5.3 Permitido um amortecedor de direcéo.
6.6 ENTRE EIXOS
6.6.1 A medida do entre eixos do lado esquerdo deve ser igual a medida do lado direito com
uma tolerancia de 50 mm.
6.6.2 SCANIA, MERCEDES, VOLVO e IVECO Cabine néo frontal (Bicudo):

Maximo: 4.000 mm (tolerancia +/- 50 mm)

Minimo: 3.300 mm (tolerancia +/- 50 mm)

Conforme desenho do artigo 30.8.

6.6.3 SCANIA, MERCEDES, VOLVO, IVECO e MAN Cabine frontal

(cara-chata):

Maximo: 3.800 mm (tolerancia +/- 50 mm)

Minimo: 3.300 mm (tolerancia +/- 50 mm)

Conforme desenho do artigo 30.8.

6.6.4 FORD e VW
Motores até 10,2 Litros

Maximo: 3.800 mm (tolerancia +/- 50 mm)

Minimo: 3.000 mm (tolerancia +/- 50 mm)

6.6.5 Ford com motores acima de 10.2 litros obrigatério medidas e peso iguais as demais

marcas.

Artigo 7 - FREIOS

7.1 Obrigat6rio o uso de um freio estacionario (cuicdo), no eixo traseiro, 0 mesmo devera estar
ligado a uma vélvula de acionamento para freio estacionario e esta por sua vez ligada ao balédo

da cabine.
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7.2 Proibido ABS, ou similar (Regulador de Pressao, Manual, Eletrénico) quevenham compensar

a frenagem das rodas.
7.3 Proibido o uso de discos de freios em fibra de carbono ou similar.
7.4 Permitido regulagem dos freios ao alcance do piloto internamente.
7.5 Obrigatério o uso de sistema de freio conforme anexos técnicos.
7.6 Os condutos de Ar para os freios, que estiverem instalados nas longarinas
do chassi, deverdo ser revestidos com manta térmica no espaco compreendido pelo
conjunto: Cambio, Motor, Turbina e Sistema de escapamento. O acima exposto ndo se
aplica aos condutos fabricados em ferro ou acgo.
7.7 Obrigatério dentro da cabine, o uso de luz indicativa de falta de freio (tipo shift light), voltada
para o piloto e outra de Led de alta poténcia na cor vermelha,fixada na coluna do santoantbnio
(lado do piloto), voltada para o para-brisa e coma sua visibilidade assegurada para o lado externo.
7.8 Obrigatorio o uso de no minimo trés reservatérios de ar, sendo um ligado ao freio traseiro,
um ligado ao freio dianteiro e estes reservatorios deverdo estar obrigatoriamente entre eixos e
presos ao chassis, e 0 terceiro fixado dentro da cabine na gaiola de protecdo (lado direito) e
ligado ao estacionario. Todos deverdo possuir valvulas de retencdo (seguranca) individuais,
conforme anexos técnicos.
7.8.1 O terceiro reservatorio de ar para os freios devera estar fixado no gaiola de protecéo
(lado direito) na posicao vertical, e suas conexdes de ar e valvulas de retencdo (segurancga),
somente poderdo estar posicionadas nas partes: inferior,superior e frontal do embolo do
reservatorio.
7.9 Opcional a utilizagdo de um quarto reservatorio de ar (entre eixos), para embreagem, cambio,
agua de freio e buzina. Na auséncia do mesmo, todas as conexdes citadas neste item deverao
ser feitas diretamente no reservatorio de ar do freio traseiro.
7.10 Obrigatério o uso de pastilhas de freio nacionais (fabricadas no Brasil).
7.11 VALVULAS DE FREIOS
7.11.1 Permitido o uso de valvula auxiliar e de descarga rapida.
7.11.2 Permitido o uso de resfriamento a agua e ar com controle manual atravésde
mandémetro, valvulas ou sistema eletronico.
7.11.3 Proibida a utilizagdo de qualquer outra substancia para a refrigeracdo dosfreios.
7.11.4 Havendo reservatérios para refrigeracdo dos freios, os mesmos terdo que ter
espessura maxima de 4 mm. em sua chapa, obrigatoriamente estarem em pleno

funcionamento e ndo poderéo ultrapassar o limite méximo de 200 litros em sua totalidade.

Artigo 8 - PNEUS
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8.1 Obrigatério o uso de pneus sem camara, modelo 295 por 22,5, com marca, modelo e

profundidade de sulcos especificados no R.P.P.

8.2 Liberado o seu rebaixamento da banda de rodagem entre 8 a 10 mm, respeitando o nivel de
segurancga, a critério do fabricante do pneu.

8.3 Proibido alterar o desenho do pneu.

8.4 Todos os pneus utilizados durante o evento deverdo obrigatoriamente, estarem lacrados, e
com as letras da sua logotipo pintadas.

8.5 Proibida a troca de pneus entre os pilotos, antes, durante ou apos as etapas.

8.6 Proibido o uso de qualquer tipo de substancia, artificios e ou produtos, quevisem alterar as

caracteristicas fisicas, quimicas, de composi¢do e ou mecanicas dos pneus.

Artigo 9 - MOTORES

9.1 Somente poderao participar do campeonato, caminhdes cujo motor seja superior a 8.200 cm3,
porém a capacidade cubica maxima, ndo podera exceder a 13.800 cm?.
9.2 Os blocos dos motores deverdo ser originais da linha de montagem, do modelo e marca do
caminhao nacional, inclusive suas matérias-primas, permitidoo retrabalho de retifica.
9.3 Os motores Scania, Man, Mercedes Benz, Volvo e Daf ndo poderao ultrapassar a 12.900
cm3. Motor Iveco maximo capacidade volumétrica original.
9.4 O motor Cummins do Ford n&o podera ultrapassar a 10.200 cm3. Os caminhdes Ford e VW
que optarem por motores “grandes” terdo que seguir as normas dos caminhdes da linha pesada.
9.5 Todos os motores terdo uma tolerancia de 1,5% em sua capacidade volumétrica.
9.6 Da saida do turbo compressor ao radiador do intercooler e deste ao coletorde admisséo de
ar do motor, somente serdo permitidas tubulagdes para o acesso de dois manémetros de pressao
de ar.
9.7 Permitido intercambio de motores entre as marcas, desde que respeitem a capacidade
volumétruca.
9.8 Os motores poderdo ser a bomba mecéanica ou eletrdnicos.
9.9 Para os motores MAN, obrigatério o uso de comando de vélvula original.
9.10 Somente poderao participar do campeonato os caminhdes com potencia entre 350 e 700 cv.
9.11 COLETOR DE ADMISSAO (DOS CABECOTES)

9.11.1 Livre.
9.12 COLETOR DE DESCARGA (DOS CABECOTES)

9.12.1 Livre.
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9.13 FIXACAO E REBAIXAMENTO DO MOTOR

9.13.1 A fixacdo do motor horizontalmente sera livre, desde que seja entre eixos.

9.13.2 O motor podera ser rebaixado em 120 mm em relagdo a sua altura original,com
tolerancia de 10mm, esta distancia sera medida pela face superior do bloco entre o fim do
bloco e o 6°. Cilindro.
9.13.3 O Carter do motor de sua parte mais baixa (bujao de escoamento do 6leo)até o solo
devera ter uma altura de no minimo 120 mm, com tolerancia de até 20mm.
9.13.4 Proibido o uso de carter seco ou qualquer outro sistema similar.
9.14 Obrigatério a instalacdo de um reservatério de 6leo (captador), com capacidade minima de
1,5 litros, para que néo seja derramado 6leo na pista.
9.15 O captador devera receber a(s) mangueira(s) que vira(do) do(s) respiro(s) do motor.
9.16 Proibido o uso de biela, pino de pistdo e valvula de cabecote, do motor,fabricados e ou
produzidos em aluminio, titdnio e molibdénio.
9.17 Deverd ser instalado sob o motor, um captador de 6leo, construido em chapa de aco ou
aluminio com no minimo 1,5 mm de espessura, seu comprimento deve ser desde a polia dianteira
até a capa seca do cambio, com largura minima de 70 cm e abas de no minimo 5 cm, podendo o

captador acompanhar o desenho do carter, para livrar o eixo dianteiro, sendo sua fixacao livre.

Artigo 10 - ESCAPAMENTO

10.1 A saida Unica do escapamento (Boca) devera ter altura maxima do solo ao tubo de
escape parte inferior de 550 mm, conforme anexos técnicos (minima de 300 mm).
10.2 A saida Unica do escapamento devera estar voltada para a lateral do veiculo
em relacdo a horizontal.
10.3 Na parte final do interior do cano do escapamento, devera ser soldada umaprotecdo, em
forma de cruz, para evitar o lancamento de residuos do turbo compressor, como segue:

Tubo de até 5 %" Tubo acima de 5 %%”

10.4 A protecao referida no item anterior devera ser feita utilizando-se material em aco e
certificando-se que nenhum pedaco com mais de 60 mm de didmetro possa sair pelo tubo de
escapamento.

10.5 Proibida o uso de catalisadores (filtro de particulado) no sistema de escapamento dos

caminhdes.
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Artigo 11 — BOMBAS DIESEL

11.1 Obrigatério ter no minimo um filtro de combustivel, em pleno funcionamento, sendo que este
devera estar alimentando a bomba, através de um tubo de alimentacao.

11.2 Bomba de diesel (bomba de pressdo do Cammon Rail) original para o Ford,permitido o seu
retrabalho interno.

11.3 Mercedes Benz, bomba de diesel (UP) original da marca.

11.4 Todo competidor deve certificar-se que seu caminhdo esteja com o nivel defumaca dentro
dos padrdes estabelecidos pelos Comissarios Técnicos.

11.5 O piloto que estiver com excesso de fumaca durante a corrida, recebera noPSDP (Posto de
Sinalizacdo da Direcdo de Prova) uma placa de Box junto com onumeral do caminhéo, e
imediatamente devera entrar para Box para sanar o problema, tendo no maximo trés voltas para
fazé-lo, sendo proibido durante a intervencdo do PACE TRUCK, caso ndo cumpra estara
automaticamente enquadrado no artigo 10.21 do Regulamento Desportivo. (E permitido fumaca

emcurva, retomadas e radar)

Artigo 12 - TURBO COMPRESSOR

12.1 Obrigat6rio turbo Master Power fornecido pelo fabricante.
12.1.1 Proibido o uso de BI-TURBO.

12.1.2 E proibido o uso de valvulas de alivio no turbo.

Artigo 13 — COLETOR DE AR DO TURBO COMPRESSOR

13.1 Permitido instalar no interior da cabine, um tubo coletor de material rigido ecom no maximo
25 polegadas de didmetro, desde que uma extremidade esteja fixada diretamente na tomada de
ar localizada na parte externa da cabine e a outrano turbo compressor, ndo podendo ter qualquer

meio de acesso ao seu interior.

Artigo 14 — RADIADOR DO INTERCOOLER DE AGUA

14.1 O sistema do radiador de agua e intercooler séo livres com relacéo a procedéncia, fabricacao
e dimensdes, desde que localizados dentro ou embaixo da cabine e hermeticamente selados em

relagéo ao piloto.
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14.2 O radiador do intercooler somente podera ser refrigerado pelo sistema natural (ar

atmosférico), é expressamente proibido gelo seco, &gua, gases e/ou qualquer outra substancia.

Artigo 15 = CAMBIO

15.1 O cambio tera que estar acoplado diretamente ao motor.

15.2 Cambio liberado para todos os caminhdes e podem ser intercambiaveis.

15.3 Proibida a utilizacdo de cambio automatico ou automatizado, sequenciais e engate rapido,
sendo obrigatorio o uso de alavanca de cambio, para troca de marcha manual em padrao H.

15.4 Proibido para todas as marcas, qualquer alterac&o no sistema de troca de marchas, que néo
sejam através de vardo ou cabo de aco (troca mecanica)

15.5 Obrigatério o uso de prote¢do para o cardam em relacdo ao tanque de combustivel, através
de um tubo cortado em meia cana, em no minimo 180° e comprimento compativel ao

comprimento do cardam, a chapa para este protetor devera ter no minimo 3 mm.

Artigo 16 — DIFERENCIAL E CARCACA

16.1 Permitido modelo de diferencial e carcaga somente do ano de 2.000 emdiante.

16.2 Embolo e carcacas séo livres, ndo sendo necessario ser da marca docaminh&o.

16.3 Permitido mudar a relacdo de coroa e pinh&o, que poderé ser importada.

16.4 Obrigatério bloqueio 100% soldado ou blogueio com um eixo de ago travando o
funcionamento da caixa satélite.

16.5 Proibido bloqueio progressivo, parcial ou original da linha de montagem.

16.6 Proibido quaisquer dispositivos ligados com fios ou flexiveis na carcaca dodiferencial, os
infratores serdo punidos por irregularidade técnica.

16.7 A carcaca do diferencial (eixo traseiro) podera ser retrabalhada na parteinterna, para o
encaixe do embolo,

16.8 A carcaca do diferencial (eixo traseiro) podera ser retrabalhada na parteexterna, para o
encaixe do espigdo, molejos, amortecedores, barras estabilizadoras e camera de ar (estacionario).
16.9 Nos caminhfes Iveco o diferencial e sua carcaca sédo livres desde queapagadas as
marcas de outro fabricante.

16.10 Permitido para todas as marcas o uso do diferencial Meritor, modelos MS145 e MS 147

em ago.
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Artigo 17 — PESO DOS VEICULOS

17.1 Os veiculos deverao ser pesados em condi¢ces de corrida, ou seja, com o piloto a bordo e
sem a adicdo de quaisquer fluidos e ou combustivel. Na pesagemdo eixo dianteiro ndo devera
ser somado o0 peso do piloto e tampouco realizada a adicdo de quaisquer fluidos e/ou
combustivel.

17.2 IVECO, SCANIA, MERCEDES, VOLVO E MAN

(Motores até 13,8 litros)

Peso minimo total 4.500 Kg (tolerancia 67 Kg)

Peso minimo medido sob o eixo dianteiro 2.420 Kg (tolerancia 25 Kg)

17.3 FORD e VW
(Motores ateé 10,2 litros)

Peso minimo total 4.200 Kg (tolerancia 63 Kg)

Peso minimo medido sob o eixo dianteiro 2.250 Kg (tolerancia 24 Kg)

17.4 Proibido o uso de lastro (peso morto).

Artigo 18 = CAPO

18.1 Obrigatério o uso de capo de fibra, devendo seu formato permanecer original, sendo
somente permitidas as seguintes modificages:

18.2 Permitido retirar uma sessao horizontal do capo, visando reduzir sua alturapara um perfeito
alinhamento com a cabine, bem como retirar uma sessao vertical do capo, visando somente o
seu encurtamento.

18.3 Permitido fazer acessos para entradas e saidas de ar.

18.4 Permitido retirar uma sessédo longitudinal do capo, visando adequar seu formato as
modificagOes anteriores.

18.5 Permitido incorporar o para-choque dianteiro ao capo, visando obter-se uma peca Unica.
18.6 Permitido modificar o formato das “caixas de roda” (para-lamas) do capovisando o
posicionamento dos pneus.

18.7 Permitido fazer um ressalto na face superior do capo para encaixe do turbocompressor.

18.8 Permitido retirar a grade dianteira do capo e fechar a abertura dos farois.
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Artigo 19 — PARA-LAMAS

19.1 Obrigat6rio o uso de para-lamas dianteiro e traseiro de fibra ou plastico.
19.2 Os pneus internos e externos do lado direito e esquerdo do eixo traseiro, terdo que estar
com suas partes superior e traseira totalmente cobertas através de para-lamas (ou carenagens),

gue deverdo ter uma altura de no maximo 650 mm, conforme anexos técnicos.

Artigo 20 - PARA-CHOOQUES

20.1 PARA-CHOQUES DIANTEIROS
20.1.1 Obrigat6rio o uso de para-choques de fibra, podendo este ser incorporado ao capd.
20.1.2 Obrigatorio o uso de no minimo 4 (quatro) parafusos de fixacdo do para-choque, tipo
Allen com medidas de 08 ou 10 mm.
20.1.3 Para os caminh&es com cabine frontal (cara-chata) é obrigatério o uso de uma barra
tubular de protecéo interna ao para-choque dianteiro (seguranca do piloto).

Artigo 21 - LANTERNAS

21.1 Todos os veiculos devem estar equipados com pelo menos uma lanterna traseira de Led
(luz de adverténcia - estroboscépio) indicado e/ou comercializadopelo Promotor.

21.2 A(s) lanterna(s) referida(s) no item anterior deve(m) estar fixada(s) no painel traseiro da
cabine ou no vidro vigia traseiro da cabine, voltada(s) para tras,na linha de centro do caminhao e
no maximo a 80 cm abaixo da linha do teto.

21.3 Obrigatorio manter a lanterna traseira acesa, em condi¢des de chuva e/ou por determinacao
dos Comissérios Técnicos a qualquer momento.

21.4 Em caso de acidentes sera obrigatério o uso da luz de adverténcia — estroboscopio (luz de
Led).

21.5 Obrigatério a instalagédo de duas lanternas de freio (modelo GF7.065), situadas na mesma
linha horizontal da Luz de Adverténcia, uma de cada lado, fixadas no painel traseiro da cabine,

ligadas Unica e exclusivamente a um interruptor acionado pelo pedal do freio.

Artigo 22 — RETROVISOR

22.1 Todos os veiculos devem estar equipados com dois retrovisores externos (direito e

esquerdo), com dimensdes de 90 cmz?, cada um.
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22.2 A viséo da traseira deve estar assegurada por um espelho retrovisor interno,focalizando o

vidro instalado no painel traseiro da cabine.
22.3 Caso o veiculo ndo tenha originalmente o vidro vigia e seu retrovisor interno, os retrovisores

externos (direito e esquerdo) deverao ter a medida minimade 300 cm2 cada um.

Artigo 23 - AERODINAMICA

23.1 Livre, desde que seja de fibra.

23.2 Permitido o uso de um aerofélio (asa) no teto da cabine, desde querespeitadas as seguintes
medidas maximas: Altura = 350 mm, Comprimento = 400 mm e Largura = 1700 mm, sendo que
0 mesmo (asa) ndo podera ultrapassarmais que 1000 mm além da traseira da cabine.

23.3 Proibido o uso de aerofélios (asa) no eixo traseiro.

23.4 Obrigatorio o uso de carenagens de fibra nas laterais do chassis.

23.5 As carenagens nao podem estar a mais de 450 mm acima da face superior das longarinas
do chassis, conforme anexos técnicos.

23.6 Nenhuma parte do veiculo ou das carenagens, situada atras da face dianteirado pneu traseiro
(em vista lateral), pode estar a mais de 450 mm acima da face superior das longarinas do chassis,
conforme anexos técnicos.

23.7 Permitida a utilizacéo de spoillers e defletores de ar de cabine, desde que em conformidade
com os demais itens deste artigo. Medida maxima 350mm.

23.8 E proibido o uso de fibra de carbono, exceto pecas originais da linha de montagem.

23.9 E proibido alterar a curvatura da frente do caminh&o (grade dianteira e lateral direita e
esquerda), tendo como base para as medidas, o para-brisa originaldo modelo e marca do

caminhao.

Artigo 24 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE

24.1 Uso obrigatério do 6leo diesel fornecido pelo promotor.

24.2 Oleos lubrificantes liberados.

24.3 Proibido qualquer tipo de aditivo ou mistura no combustivel (6leo diesel) que vise
melhorar o desempenho do caminh&o.

24.4 Proibido a armazenagem e manuseio de 6leo diesel na area interna e/ouexterna dos
boxes.

24.5 Obrigatorio o abastecimento na bomba de combustivel doPatrocinador/Promotor.
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24.6 E responsabilidade de cada competidor prever um remanescente de no minimo trés litros

de combustivel, no tanque de combustivel ao final do treino classificatorio e da prova, para as
amostras de combustivel que serdo recolhidas pelos Comissarios Técnhicos do evento, para
analise posterior.

24.7 Os caminhfes dos quais serdo retiradas amostras de combustiveis serdodesignados
pelos Comissérios Desportivos e Técnicos do evento.

24.8 Permitido o uso de meio litro de 6leo 2T nos caminhdes com bomba injetora. (levar no

abastecimento o frasco lacrado).

Artigo 25 — RESFRIAMENTO

25.1 Permitido o resfriamento do combustivel, exceto com gelo, sistema de gases ou qualquer
sistema interno ao tanque de combustivel.

25.2 O sistema de conducéo de ar da parte externa da cabine, para a turbina e desta para o
radiador do intercooler e deste para 0 motor, ndo podera ter adicdo de materiais tais como: gelo,

gases, combustiveis e aditivos, que visem o interior resfriamento do ar no seu interior.

Artigo 26 - TANOUE DE COMBUSTIVEL

26.1 Obrigatério o uso de tanque de combustivel Gnico, que devera estar localizado entre as
longarinas do chassis e entre o painel traseiro da cabine e 0 eixo traseiro.

26.2 A parte inferior do tanque de combustivel ndo podera envolver o eixo cardam.

26.3 O tanque de combustivel devera ter da sua parte mais baixa, uma altura minima de 220 mm,
com tolerancia de 20 mm em relagdo ao solo.

26.4 A capacidade do tanque de combustivel para os caminhdes de até 10,2 litros devera ser de
no maximo 130 litros e para os de até 13,8 litros devera ser de no méaximo 150 litros, sendo
expressamente proibida a pressurizacdo do tanque de combustivel.

25.5 Devera ser instalado um respiro, a partir da parte superior do tanque de combustivel, voltado
para cima com altura minima de 300 mm (bocal do tanque

+ respiro), como exemplo abaixo:

300mm minimo
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26.6 Obrigatoria a utilizacdo de uma tampa com rosca no bocal de abastecimento do tanque de

combustivel, devendo esta ter um perfeito sistema de vedacdo através de um anel O’ring.
Obrigatério deixar um sistema que permita lacrar a tampa do tanque.

26.7 A projecdo horizontal do respiro, sobre o tanque de combustivel, ndo podera exceder o
perimetro (area) da parte superior do mesmo.

26.8 Obrigatdrio ter argolas soldadas no chassis, em sua parte superior, entre 0 tanque e a quinta-
roda, para resgate rapido.

26.9 O tanque de combustivel tem que estar protegido por duas travessas no chassis, uma a
frente do tanque e a outra atras do tanque, ligando a viga do lado direito a viga do lado esquerdo
do chassis, com o minimo de 2 polegadas de diametro e 4 parafusos em cada travessa (sendo 2
do lado direito e 2 do lado esquerdo), podendo os parafusos serem substituidos por solda.
26.10 No suspiro do tanque devera ser instalada uma mangueira, conectando 0 mesmo a um

reservatorio (obrigatério) de no minimo 2 litros, paraevitar derramamento de 6leo na pista.

Artigo 27 - ALTURA MINIMA

27.1 A altura minima do caminhado, medida com uma régua alinhada horizontalmente e colocada
sobre o teto da cabine, ao solo devera ser de 2.330 mm (tolerancia de 30 mm), conforme desenho
do artigo 30.15.

Artigo 28 — GENERALIDADES

28.1 Obrigatdrio todo piloto apresentar seu caminh&o para a vistoria técnica, lavado, seco e em
boas condi¢bes de apresentacéo.

28.2 O cinto de seguranga devera obedecer ao anexo "J” da FIA.

28.3 Qualquer caminhdo apresentando sinais de corrosdo ou ndo apresentando condicbes
basicas de seguranca sera impedido de participar do evento pelos Comissarios Desportivos, até
gue sua situacao seja regularizada e aprovada pelosmesmos.

28.4 Obrigatdrio banco tipo concha homologado, fixado no chassis e travessa do santo antonio.
28.5 Proibido o uso de telemetria, sendo permitido o uso do conta giro, velocimetro, relogios de
turbo, ar, 6leo, presséo de 6leo e temperatura de agua.

28.6 O sensor da cronometragem devera estar fixado no eixo dianteiro docaminhdo ou no
chassis, desde que esteja na mesma linha (vertical) do eixo.

28.7 Obrigatério os pedais de acionamento (comandos) do acelerador, freio e embreagem,

estarem em suas posi¢des originais da linha de montagem dos caminhdes.
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28.8 Permitido o retrabalho nos pedais de acionamento (comandos) do acelerador, freio e
embreagem, ndo podendo existir qualquer outro pedal com qualquer outra finalidade e

respeitando-se as medidas maximas permitidas.

28.9 Proibido o acesso do piloto na cabine, a qualquer controle do modulo eletrbnico, que vise a

mudanca de parametrizacdo do modulo (ECU).

28.9.1 Proibido o acesso das equipes através de sistemas de radio, wireless ou similares, bem
como qualquer sistema remoto, a qualquer controle do modulo eletrénico, que vise a mudanca

de parametriza¢cdo do modulo (ECU).

28.9.2 O modulo eletrénico (ECU), somente podera ser parametrizado através deconexado via
cabo.

28.10 Proibido também, qualquer acesso de regulagem na cabine, das barras estabilizadoras,
suspensdo e amortecedores, que visem mudar o “setup” do caminhdo, o descumprimento sera

penalizado conforme Regulamento Desportivo.

28.11 A avaliacdo, da quantidade de emissédo de fumaca, serd efetuada visualmente pelo
Comissario Técnico.

Durante a Prova: A avaliacdo sera feita pelo Comissario Técnico.

Artigo 29 — RODAS

29.1 O caminh&o tera que ter seis rodas montadas com pneus e fixadas nos cubos dos eixos com
todos os seus parafusos e porcas (ambos de a¢o), nas quantidades originais da marca e modelo

do caminhao, tendo medidas maximas internas de nove polegadas.

29.2 Obrigatério o uso de calotas de protecao das porcas dos parafusos das rodasdianteiras,

sendo que a mesma devera estar fixada por todos os parafusos das rodas.

29.3 Permitido o uso de rodas de aluminio internas no eixo traseiro. Rodas externas deverdo ser

de ferro.
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Artigo 30 - DISPOSICOES FINAIS

O presente regulamento foi analisado pelas federacdes supervisoras e aprovado pelo CTDN —
Conselho Técnico Desportivo Nacional.

Londrina, Fevereiro de 2024.

Conselho Técnico e Desportivo Nacional - CBA CTDN
Fabio Borges Greco - Presidente

Federacdo Paranaense de Automobilismo - FPRA
Rubens Maurilio Gatti - Presidente

Federagdo Gaucha de Automobilismo - FGA
Arlindo Signor - Presidente

Federagdo de Automobilismo do Mato Grosso do Sul - FAMS
Wagner Coin - Presidente



